
    Пояснительная записка
к проекту создания цеха по переработке птичьего помета в      биогумусные удобрения, производительностью 75 тн  в сутки.                                    
                                                    Введение 

При современных условиях содержания и выращивания  поступает  более 20 тыс. тонн птичьего помета.

 С утилизацией такого количества органической массы птицефабрики не  справляются  собственными  силами, из-за чего птичий помет накапливается вблизи них, теряет свои ценные качества и представляет серьезную экологическую опасность для окружающей среды.

В  каждом южном регионе  на  птицефабриках в среднем (около  4  млн.  птичьего  поголовья)  в  сутки  образуется  более  600  тонн  помета, что составляет  объемы,  превышающие   200 000 тонн  в  год. Переработка  такого  количества  помета  в  биогумусный  компост  дает  возможность  восстановить  плодородный  слой  почвы  на  площади  от  80 000  до  200 000  га  (в  зависимости  от  того, в  жидком  или  сухом  виде  применяется  биогумусный  компост). Его  применение  значительно  снижает  затраты  на  производство  сельскохозяйственной  продукции, притом  экологически  чистой, без  пестицидов  и  других  токсичных  компонентов  ныне  широко  применяемых  в  агропромышленной  индустрии  химических  удобрений.

                        Определение спроса и возможностей рынка
Биокомпост используется как основное органическое удобрение при посадке, подкормке всех видов сельскохозяйственных культур, в лесоводстве, цветоводстве, а также при реанимации и рекультивации почв
Применение биокомпоста возможно как в крупных агропромышленных масштабах для улучшения плодородных свойств почвенного слоя и выращиваемых 
культур, так и на приусадебных участках, в домах и квартирах для подкормки комнатных декоративных растений                          

                                       Целевые группы потребителей:
· сельхозпроизводители (фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, агрокомплексы) как ближнего, так и дальнего зарубежья
· тепличные хозяйства 

· муниципальные хозяйства-зеленхозы

· специализированные магазины для садоводов, огородников, фермеров 

· частные садоводы и огородники, дачники 

· любители комнатных декоративных растений 
                                    Значение данного продукта:

Биокомпост является органическим удобрением пролонгированного действия, при том, что уже в первый год его внесения в почву  урожайность повышается на 30-50%. Биокомпост быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает ее структуру.    
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                                                Сущность проекта
               Анализ и практический опыт показывает, что рынок биогумусных  компостов в настоящее время далек от насыщения. Удобрения, получаемые традиционным способом, используются, как правило, только близлежащими сельхозпредприятиями. Применение удобрений, полученных традиционным способом, затруднено из-за его неоднородности  как по фракциям, так, и это самое важное, по их несбалансированному составу.
Решая вопрос по производству биогумусного  компоста одновременно решает глобальную задачу по выздоровлению экологической обстановки вокруг птицефабрики, т.к. птицефабрики вынуждены помет до полного разложения хранить в отвалах, что отрицательно сказывается на экологической обстановке.
         Представленный инвестиционный проект предусматривает строительство цеха по переработке птичьего помета с птицефабрик с производительностью 60 тонн биогумусного  компоста  в сутки.

        Проект ориентирован на использование установки активации производственных  процессов  (в дальнейшем УАП )  и  комплектацию агрегатами выпускаемыми на заводах России. Использование  установки  УАП  является 
ноу-ха,  которое  запатентовано  в 2002 году. 
                          Этапы производственного процесса:
1. Закладка сырья с его дроблением, перемешиванием и доведением до нужной фракции;

2. Обеззараживание массы и доведение ее до стадии полной стерильности;

3. Доведение массы до необходимой влажности

4. Формирование удобрения и насаждение почвообразующих бактерий;
5. Фасовка удобрений с последующим складированием.

                                       Характеристика продукции
Биогумусный компост – высокоэффективное, сбалансированное по питательным веществам, макро- и микроэлементам, готовое к использованию, экологически чистое комплексное органическое удобрение. В нем содержатся все питательные вещества необходимые для роста и развития растений.
Уже в первый год внесения компоста урожайность повышается на 30-50%, снижается содержание тяжелых металлов и пестицидов в почве, улучшается качество продукции. Одновременно, в отличие от земледелия, использующего химические удобрения, увеличивается содержание почвенного гумуса  -
(естественного природного слоя почвы). При повторном внесении биокомпоста указанные эффекты  значительно  усиливаются.

При использовании компоста значительно снижаются затраты на производство сельскохозяйственной продукции, получается экологически чистая продукция и, главное, быстро возрождается почва.

Потребность :  от 0,2 до0,5 т на 1 Га -  в сухом виде

                            от 1 до 2 т на 1 Га  - в жидком виде   
Значение данного продукта для сельскохозяйственной отрасли:

· обеспечивает высокую прибавку урожая всех сельскохозяйственных культур при малых дозах внесения, как в открытом грунте, так и в теплицах. 

· не содержит всхожих семян сорных растений, болезнетворной микрофлоры, яиц гельминтов. 

· позволяет сократить расход минеральных (азотных) удобрений в 1,5 - 3 раза, при этом ускоряется гумусообразование, снижается кислотность почв. 

· безвреден для человека и животных, хорошо переносится сельскохозяйственными культурами. 

· способствует наилучшей адаптации и приживаемости пересаженных растений, без искусственных добавок, стимуляторов роста и химикатов. 

· повышает зимостойкость растений и устойчивость к заморозкам 
                             Конкурентные преимущества технологии.
В настоящее время существует ряд технологий по производству компостов из помета.
	Наименование технологии
	Характеристика
	Продолжи - льность процесса
	Качественная характеристика компоста

	Технология ВИМ (Всероссийского института механизации)
	Послойное распределение компонентов в полосе с последующим подбором их, перемешиванием и складированием смеси в бурт с добавлением торфа.
	От 2 до 4 месяцев
	Не сбалансированы по макро- и микроэлементам. Ресурс питательных элементов не более    40 %.               Содержит семена сорных трав.

	Технология ВНИТИ птицеводства
	Штабелирование помета в буртах с добавлением лигнина и опилок.
	От 1 до 2 месяцев
	Не сбалансированы по макро- и микроэлементам. Ресурс питательных элементов не более    40 %.               Содержит семена сорных трав.

	Технология с применением УАП (Устройства Активизации Процессов)
	Обработка помета до стадии полной стерильности с насаждением полезных бактерий. 
	 до 2 суток
	Имеет необходимый комплекс макро- и микроэлементов.       Не содержит семян сорных трав.


Первые две технологии не удовлетворяют современным требованиям качества компоста. Мало того они имеют очевидные  недостатки: 
· длительный период созревания компоста

· необходимость   внесения  в почву  ряда  дополнительных  микроэлементов

· недостаточная  биологическая  стерильность

· разложение  клетчатки  с  образованием  углекислоты
· образование  метана, водорода, аммиака, молекулярного азота  и  органических  кислот, являющихся  высокотоксичными  выбросами  в  атмосферу.
     Применение технологии производства биогумусного компоста с использованием Устройства Активизации Процессов (УАП) позволяет сократить срок изготовления до 2-х суток с полным обеззараживанием массы в активаторе процессов и доведение ее до стадии полной стерильности.

В последние годы наблюдается планомерный рост производства в сельском хозяйстве, что влечет за собой увеличение потребляемых удобрений. Использование минеральных удобрений предусматривает их ежегодное применение, а использование биогумусного компоста позволяет производить внесение их один раз в три года. Заинтересованность сельхозпроизводителей в использовании высококачественных удобрений вызвана снижением затрат по их внесению и более высокой отдачей по урожайности.
Исходя из вышеприведенных доводов, делаем вывод, заключающийся в том, что производимая продукция, биогумусный  компост в настоящее время практически не имеют конкурентов и неограниченный рынок сбыта. Это утверждение подтверждается резким увеличением спроса соседних республик на биогумусный  компост  и оборудования по его производству.         
                                             1.   Финансовое  резюме

        В соответствии с расчетами, приведенными в разделе 2, общие инвестиционные издержки  по  изготовлению  одного   комплекта  производственного   оборудования составляют: 19 077,9 тыс. руб. на изготовление нестандартного оборудования и закупку комплектующих, 3 650 тыс. руб. - на шефмонтаж оборудования.

Проектирование  производства  - 4 100,0 тыс. руб.  Накладные расходы составят 

15,5 % от стоимости оборудования, т.е. 2 974 тыс. руб. Погрузочные механизмы и автотранспорт – 4 950,0 тыс. руб. Расходы  на  трансформаторную подстанцию  и  ЛЭП  составят  2 300,0 тыс. руб. Оборотные средства – 450,0  тыс. руб.

Строительство  помещений – 8 230,0 тыс. руб. Обучение персонала - 250 тыс.руб. Транспортные и таможенные расходы уточнятся по заключению договоров на поставку комплекта оборудования.

Стоимость  производства  составляет  45 981,9 тыс. руб.

Плата  за  выделение  энергомощностей  составит 9 750,0 тыс. руб. 
Общая  стоимость  производства  -  55 731,9  тыс. руб.
       2. Краткое  описание  и  этапы  инвестиционной  фазы  проекта
        Проектом предусмотрено создание цеха по переработке птичьего помёта в биогумусный  компост, включая изготовление и закупку оборудования, монтаж и наладку оборудования, подготовку персонала и запуск производства.   

. Этапы осуществления предпроизводственной фазы проект.

Подготовительный этап  -  Продолжительность  -   1 месяц.

     Этап  включает  подбор  строительной  площадки  под  производство, подбор  и  заказ  модульного  варианта  для  возведения  производственного комплекса с  расчетом  всех  коммуникаций  и  подводки  энергетических  сетей. Основные  требования  к  производственному  комплексу  приведены в таблице 1.
Таблица 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ.

	№ п/п
	Наименование
	Отдельное здание

	1
	Общая площадь
	700-800 м2

	2
	Этаж
	Первый 

	3
	Высота потолков
	Не менее 4,5 метров

	4
	Допустимые нагрузки на пол
	Не менее 2,0 тонны на 1 м2

	5
	Водоснабжение
	Не менее 10 куб. м. в час.

	6
	Электроэнергия
	Не менее 750 кВт.

	7
	Канализация
	Да

	8
	Ливневая канализация
	Да

	9
	Гаражный блок
	На 2 автомобиля типа КАМАЗ.

	10
	Складские помещения
	Не менее 400 кв. м., высота 3 метра.

	11
	Бытовые помещения 
	Из расчета не 14 рабочих

	12
	Офисные помещения
	2 комнаты в среднем по 25 кв. м.

	13
	Телекоммуникации
	Телефон, доступ в Интернет.

	14
	Площадь прилегающей территории
	Не менее 1 га.


Расчет  затрат  на  возведение  одного  производственного  комплекса  в  ценах  на  материалы  по  состоянию  на  1 июля  2007 года  отражен  в  таблице  2.  

Таблица 2. ЗАТРАТЫ НА  СТРОИТЕЛЬСТВО  ПОМЕЩЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, в руб.

(ориентировочно)

	1
	Покупка здания  (ангара)
	                                                      5 900 000

	       2
	Строительство  теплосети
	                                                         250 000

	       3              
	Электротехнические  работы
	                                                         120 000


	       4      
	Сантехнические  работы                                                                      
	                                                           85 000

	       5
	Оборудование  помещений  вентиляцией
	                                                         175 000

	       6
	Строительные и  отделочные  работы  в  помещениях
	                                                         750 000

	       7
	Строительство  подъездной  дороги
	                                                         710 000

	       8
	Материалы  и  оборудование
	                                                           90 000

	       9          
	Накладные  расходы
	                                                         150 000

	      
	Итого  затраты  на  строительство  помещений
	                                                      8 230 000


Инвестиционный этап   -   Продолжительность - 5 месяцев.

     Этап  включает  проектные  работы, согласование  проектно-сметной  документации,  приобретение  и  возведение  производственного  модуля, закупку, доставку  и  монтаж  технологического  оборудования, приобретение  офисного  оборудования, транспортных  средств  и  погрузочных  механизмов. Перечень 
 затрат  на  основные  работы  представлен  в  таблице  3
.

Таблица 3. СОСТАВ  РАБОТ  И  ЗАТРАТЫ

________________________________________________________________________________________________

!№ !                                               Наименование                                      !           Стоимость  в  руб.                             !

!  1 !  Составление  проекта                                                                       !                                                      4 100 000 !

!  2 !  Приобретение  оборудования  для  офиса                                     !                                                          151 700 !    

!  3 !  Закупка  и  доставка  производственного  оборудования            !                                                     19 077 800 !

!  4 !  Монтаж  и  наладка  технологического  оборудования               !                                                       3 650 000 !

!  5 !  Накладные  расходы                                                                        !                                                       2 974 025 !

!     !  И т о г о   затраты  на  этапе  составляют                                      !                                                     29 953 525 1 .
     Для  полного  энергообеспечения одного производственного  комплекса  требуется  создание  автономной  системы, не  замыкающейся  на  энергосистеме  птицефабрики. Перечень основных затрат на устройство  энергосистемы  приведен  в  таблице  4.
Таблица 4  ЗАТРАТЫ  НА  ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

________________________________________________________________________________________________

! №!                                              Наименование                                       !                  Стоимость, в руб________        !

! 1  !_Плата  за_выделение  мощности  в 750 _кВт________                !   
   9 750 000  !

! 2  ! Трансформаторная  подстанция                                                      !                                                         800 000  !

! 3  ! ЛЭП                                                                                                    !                                                      1 500 000  !                                              

!      Итого  затрат  на  энергообеспечение                                              !                                                    12 050 000  !

    Обустройство  административно-бытового  блока  одного  производственного  комплекса  предусматривает  в  его  офисной  части    для  обеспечения  работы  бухгалтерии  и  службы  сбыта оборудование, перечень  которого  представлен  в  таблице  5.
Таблица 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОФИСА

	№
	Наименование
	Кол-во в комплекте
	Стоимость комплекта в руб.

	1
	Компьютер
	2
	36 000

	2
	Принтер
	2
	11 000

	3
	Ксерокс
	1
	7 200

	4
	Факс
	1
	4 500

	5
	Набор мебели
	6
	85 000

	6
	Сейф
	1
	                               15  000

	
	ИТОГО
	
	158 700

	
	
	
	


  Для  обеспечения  погрузочных  и  транспортных  работ  в  одном  
производственном  комплексе  требуется  атотранспорт  и  погрузочные  механизмы, перечень  которых  приведен  в  таблице  6.
Таблица 6. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТРАНСПОРТА И ПОГРУЗОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ.

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во в шт.
	Цена,

в руб.
	Стоимость 

в руб.

	1
	Автомашины (самосвал)
	1
	1 800 800
	1 800 800

	2
	Автомашина  КАМАЗ
	1
	1 300 000
	            1 300 000

	3
	Погрузчики (автомобильный  и фронтальный)
	2
	           1 100 000
	             1 100 000





	4
	Тельфер (г/п 5 тонн)
	1
	250 000
	250 000

	5
	Микроавтобус «Газель»
	1
	500 000
	500 000

	
	Итого
	
	
	
            4 950 000


Подготовка и освоение производства -  Продолжительность - 3 месяца.

Выпуск продукции в среднем на уровне 50% от проектной  (номинальной) мощности.

        Состав работ и затраты:

1. Закупка сырья – Заказчик.                

2. Обучение персонала, и подготовка производства –  Исполнитель.                

3. Получение лицензии на производство – Заказчик
   Перечень  затрат  на сырье  и  расходные  материалы   для  работы  одного  производственного  комплекса  в  расчете  на  одну  тонну  готовой  продукции (по  ценам  на  материалы   на  1 июля 2007 года )  представлен  в  таблице  7.  

Таблица 7. Расход сырья и расходных материалов (по РФ)

	№ п/п
	Наименование
	Единица 

измерения
	Расход на 1т 

при влаж. 50%
	Цена за 1 т,. 

в руб.
	Стоимость на 1 т. удобрений, в руб.

	1
	Навоз (помёт)
	т
	0,85
	100
	85

	2
	Кремниевая глина
	Т..
	О,1
	3580
	358

	3
	Иголки
	г
	0,3
	18750
	0,6

	4
	Нержавеющая сталь для сменной вставки
	кг
	0,0003
	40000
	0,12

	5
	Раствор  Са(ОН)2
	кг
	3
	4000
	12,0

	6
	ЭМ-культуры
	кг
	3,6
	2500
	9.0

	7
	Вода
	м3
	0,45
	7,0
	3,15

	8
	Бурый уголь, опилки
	кг
	78,98
	2000
	157,97

	9
	ВСЕГО
	
	
	
	567


     Для  достижения  расчетных  результатов  по  переработке  помета  в  компост  в  одном  производственном  комплексе  требуется  минимальный штат  сотрудников, содержание  которого  в  месяц  приведено  в  таблице  8.
Таблица 8. ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ И РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (рекомендуемое)

	№ п/п
	Должность
	Количество
	Месячный оклад, 

руб. в месяц
	Сумма.

в руб.

	1
	Директор
	1
	20 000
	20 000

	2
	Главный бухгалтер
	1
	15 000
	15 000

	3
	Энергетик
	1
	12 000
	12 000

	4
	Механик
	1
	12 000
	12 000

	5
	Технолог-механик
	1
	12 000
	12 000

	6
	Менеджер по снабжению и сбыту
	1
	11 000
	11 000

	7
	Электрики
	3
	8 000
	24 000

	8
	Рабочие цеха 
	21
	10 000
	210 000

	9
	Кладовщик
	3
	7 000
	21 000

	10
	Водители
	8
	10 000
	80 000

	11
	Уборщица
	1
	4 000
	4 000

	
	Доплата за работу в ночную смену
	
	76 000
	76 000

	
	Фонд оплаты труда
	42
	
	497 000


Уточнение параметров производства биокомпоста, требований к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям производится на стадии согласования контракта на поставку оборудования для цеха.

Календарный план работ по изготовлению и монтажу оборудования цеха по производству биогумусного  компоста  представлен  в табл. 9.
Таблица 9. КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ.

	№ п/п
	Наименование этапа
	Исполнитель
	Начало
	Окончание
	Стоимость, в руб.

	1
	Разработка проекта
	Исполнитель
	01.01
	30.07
	4100 000

	2
	Получение разрешений
	Заказчик
	01.01
	30.07
	Заказчик*

	3
	Заказ и изготовление оборудования
	Исполнитель
	01.07
	30.11
	19077900

	4
	Транспортировка оборудования
	Исполнитель
	01.10
	30.11
	По договорам

	5
	Шеф монтаж оборудования
	Исполнитель
	01.12
	30.12
	3 650 000

	6
	Закупка сырья
	Заказчик
	01.12
	20.12
	Заказчик*

	7
	Обучение персонала
	Исполнитель
	20.11
	20.12
	250 000

	8
	Сдача работ
	Совместно
	20.12
	20.12
	По договоренности.


Срок окупаемости данного проекта составляет 18 месяцев с момента начала производства биогумусного компоста.

.
           Определение себестоимости и годового дохода.

1.Годовая производительность оборудования :

                                          П  =   А  Ф  Ку =75 х 300=22 500 тон/год
2.Затраты на электроэнергию в год
                                                   Nх Ц кисп х П

                                            С =  --------------------------------
                                                           П 

                                         750х2,8х2400                     

                             С  =   ------------------------------   =224  руб/тонна                                                    

                                            22 500     

3. ФЗП см. табл.№ 8

                                                    497 000х12

                                         С  =   ------------------  =153 руб/т      

                                                    22 500

                                                                    20 271 000 х %15

5.Амортизация оборудования       С =  ---------------------------  = 127  руб/т

                                                                         22 500
6. Кап. вложения и  первичные  накладные расходы дл запуска линии

Кап. вложения и перичные накладные расходы  в пересчете на тонну в год 2 726 руб/тн                                                                                                                                  

	                                                №

п\п
	Стоимость затрат
	Стоимость руб./т.

	 1.


	Зарплата


	153



	 2.
	Отчисления на ЕСН 26% от ЗП
	39,8 

	 3.
	Электроэнергия
	224

	 4.
	Амортизация оборудования
	127

	  5.
	Сырье и материалы
	567

	 6.
	Кап. вложения и накладные расходы
	1629

	ВСЕГО:
	2 726


 Принимаем к расчету общее количество затрат 2 726 руб/т.( себестоимость)

Затраты на переработку  в год:       2 726 руб/т х 22500т. =61 335 000  руб.

7.Оптовая стоимость продукта:    принимаем 1 тонна       - 4 500руб
.

Доход от производства в год      4 500 х  22500 =101 250 000 руб    
Оптовая стоимость – себестоимость товара = прибыль

4500 руб. – 2726  = 1 774  прибыль  с 1 тонны продукта

 Прибыль в год.

1 774 х 22 500 тн. =39 915  000
При стоимости технологической линии  55 731 000 руб. реальная окупаемость происходит за 1,5 года( это при условии односменной работы).
Главная цель проекта – выполнение экологической программы по утилизации накопившихся отходов жизнедеятельности животных и птицы, являющихся патогенной средой, попадающей через грунтовые воды в организм человека.

     Обеззараживание данной среды во вращающемся электромагнитном поле способном нейтрализовать бакфлору.

     На полученную субстанцию насаживаются полезные микроорганизмы, добавляется бурый уголь и кремниевая шелуха риса, что сопутствует получению биогумуса, который необходим почве.

       При попадании в почву микроорганизмы продолжают активно взаимодействовать с накопившимися в ней минеральными соединениями перерабатывая их в органику и доступные для растений формы. Происходит быстрое накопление гумуса и повышение плодородия  земли.Сегоня  в кубанских черноземах содержится около 3-4% гумуса, в колмыцких степях менее 1%(идет эрозия почвы). Средний уровень содержания гумуса в почве  должен быть в пределах 12-15%.

           В Кущёвском районе  Краснодарского края построена и введена в эксплуотацию  пилотная линия по производству органо-бактериальных удобрений из свиного навоза и куринного помета, по адресу: ст. Кущёвская, ул. Гагарина 16.
Гарантийные обязательства. Срок гарантии составляет 18 месяцев с даты подписания акта о выполненных работах и сдачи цеха в эксплуатацию. Гарантии не распространяются в случае нарушения регламентных работ по обслуживанию технологического оборудования. Поломка быстроизнашиваемых узлов и деталей не является гарантийным случаем.
Срок службы технологического оборудования   -   не  менее  7 лет.
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